
Schemat zabudowy dyszy na samochodowe tory treningowe

AD
Installation layout for traversable nozzle
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Opis / DescriptionPos. Ø32 Ø40 Ø50

Trójnik PE 32 x ľ"GW x 32
T-Piece PE 32 x ľ"IG x 32 1

1

1

Redukcja          Nr. 241  6/4" x ľ"
Redcution Socket No. 241  6/4" x ľ"
Redukcja          Nr. 241  6/4" x 1"
Redcution Socket No. 241  1"*ľ"

Łącznik elastyczny ľ"
Swing Joint ľ"

ØPE-Rurociąg główny / dia Main Pipe

1

1 1 1

Trójnik PE 40 x ľ"GW x 40
T-Piece PE 40 x ľ"IG x 40

Złącze proste 32 x 1"GW
Clamp Connection 32 x ľ"

Złącze proste 40 x 1"GW
Clamp Connection 40 x 1"IG

Schema A

Złącze proste 50 * 6/4"GW
Clamp Connection 50 x 1"

1

1 1 1

Schema B

1

1

1

Podłączenie do trójnika

Podłączenie do końcówki rurociągu

Installation with T-piece

Sprinkler at the pipe end

Schemat A

Schemat B

Ø32 Ø40 Ø50

Trójnik PE 50 x 6/4"GW x 50
T-Piece PE 50 x 1Ľ"IG x 50

Redukcja         Nr. 246  1" x 1/2""
Socket        No. 246  1" x 1/2" 1 1 1 1 1 1
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